VALVES DIRECTIONNELLES

VALVES MONOBLOCS
CI{OIVIS=RCIN N SR (e vDM6 ET VDMS

P. 40-41
VALVES SECTIONNELLES

E12{0]0) = SC AN SERIE VDEA-VDSA-VD10A-VD12A-VD16A

P. 42
VALVES DEVIATRICES

GROUPE 3.3

P. 43
VALVES HYDRAULIQUES A SOLENOIDES

ELECTRIQUES
GROUPE 3.4 D03 - BOSH REXROTH

P. 44-45
VALVES ELECTRIQUES ET MANUELLES

@170V ==l NORTHMAN FLUID POWER

P. 46-47
VALVES CARTOUCHES

‘e1=10)0]=]=Re Wl SUN HYDRAULICS

SOUPAPES DE SECURITE ET D'EQUILIBRAGE

REDUCTRICES DE PRESSION ET DIRECTIONNELLES
P. 48-51

SOUPAPES DE SECURITE / ACTION DIRECTE
GROUPE 3.7 RERINe=

P. 52

ams 3

GROUPE 1
CYLINDRES

GROUPE 2
POMPES - MOTEURS

VALVES

o
e
2
~
&)

GROUPE 4
UNITES HYD

GROUPE 5
BOYAUX - RACCORDS
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GROUPE 1
CYLINDRES

GROUPE 2
POMPES - MOTEURS

GROUPE 3

GROUPE 4

VALVES

VDM 6
VALVES MONOBLOCS

JUSQU’A vrto 12 GPM
DEBIT NOMINAL / Nominal flow rate

salam| ¥ g

SOUPAPE INTEGREE
INTEGRATED MAIN RELIEF
JUSQU’A up T0 4500 PSI

~ ' Orifices SAE PORT(O-RING BOSS)
CONTROLES DE SECTIONS SPOOL CONTROLS: -8 (AB&P) -10 (T)
Levier manuel, levier croisé, a cable, pneumatique ou hydraulique proportionnel (option avec
«float»), contrdle électrique pousseé-tiré avec levier d'urgence.

Manual lever, cross lever, cable remote, pneumatic or hydraulic proportional ( with float position option), electric

push-pull control with emergency manual lever.
DIMENSIONS EXTERNES

GROUPE 5

BOYAUX - RACCORDS| UNITES HYD.

EXTERNAL DIMENSIONS
TN NO. DE PIECE NOMBRE DE VDM6-1 SECTION / 1 SPOOL VERSION
: SECTIONS 5 116 415

! 1 | 2.16 4.56 1.63

9224 VDM®6/1D/U4S 1 SECTION

9225 VDM®6/2D/U4S 2 SECTIONS

9226 VDM®6/3D/U4S 3 SECTIONS

9227 VDM6/4D/U4S 4 SECTIONS

9228 VDM®6/5D/U4S 5 SECTIONS

9229 VDM6/6D/U4S 6 SECTIONS

9250 VDM6/7D/U4S 7 SECTIONS
DIMENSIONS EXTERNES
EXTERNAL DIMENSIONS L ® 8

N 031
VDM6 de 2 A 7 SECTIONS / FROM 2 TO 7 SPOOLS VERSION 18

L
|
4 R % 83
161 T 126 102 321

T 1 T
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VDM 8
VALVES MONOBLOCS

Jusqu’a 20 GPM

Débit nominal

salam| ¥ g

SOUPAPE DE SEC. INTEGREE
Jusqu’a 5100 PSI

Orifices SAE (O-RING BOSS)
-10 (A,B & P) -12 (T)

CONTROLES DE SECTIONS:
Levier manuel, levier crois€, a cable(s), pneumatique ou hydraulique proportionnel
(option avec «float») contrdle électrique poussé / tiré avec levier d’'urgence.

95
47

80 o ns

3.15 |
5 NOMBRE DE 1725 8 a%
NO. DE PIECE SECTIONS 06| % 083

View from "B" side

VDM8-1DU4S 1 sect. l
VDM8-1DU4S(PR) | 1 sect./ PR %y
3| A

VDMB8-2DU4S 2 sect.
VDMB8-2DU4S(PR) | 2 sect. / PR /B ‘
: e =) X

VDM8-3DU4S 3 sect.
VDM8-3DU4S(PR) | 3 sect. / PR

VDM8-4DU4S 4 sect. >
VDM8-4DU4S(PR) | 4 sect. / PR : @

VDM8-5DU4S 5 sect. BEL |
VDMB8-5DU4S(PR) | 5 sect. / PR '

136+ X +Y
M+X+Y
3

Fil

\

P=
P

L .| _

% L .
22 15 18

PR: Avec orifice(s) pour soupape(s) de sécurité par section(s) «Port relief»

136+X+Y
535+X+Y

P=136+
P

T161 7 157 157

GROUPE 1
CYLINDRES

GROUPE 2
POMPES - MOTEURS

VALVES

0
22
2
X
@)

-

GROUPE 4

GROUPE 5

BOYAUX - RACCORDS| UNITES HYD.
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salamj / g

VALVES SECTIONELLES
JUSQU'A 70 GPM

P (Pression) A & B (Sections) T (Réservoir)

Modeéle illustré: VD12A

GROUPE 1
CYLINDRES

ST R

S

GROUPE 2
POMPES - MOTEURS

Type de valve GPM Soupape de sureté
sectionnelle Maximum Pression a l'entrée |Orifices A & B| Orifices P Orifices T

e VD6A 12 GPM 4000 PSI SAE-08 SAE-08 SAE-10
E ﬁ VDS8A 22 GPM 4560 PSI SAE-10 SAE-10 SAE-12
>
o :(I VD10A 32 GPM 4000 PSI SAE-12 SAE-12 SAE-12
>
& VD12A 47 GPM 4000 PSI SAE-16 SAE-16 SAE-16
&)
VD16A | 70GPM 4000 PSI SAE-16 SAE-16 SAE-20
A o Options disponibles: CABLES «REMOTE» POUR UN
= - CONROLE A DISTANCE
g 7)) e Contrble de pression par orifice «PORT RELIEF»
@) ‘L||_J Anti cavitation aussi disponible Avec levier ou contrble 2 axes
g E e Levier manuel Longueurs disponibles:
- e |evier croisé «Joystick» 1 Métre
' 7 e A cable (s) 1.5 Métres
E ® Pneumatique 2 Metres
e Hydraulique proportionne 2.5 Metres
E 8 d I . | N
g 2 e Position flottante «Float» 3 Metres
2 le e Electrique (12 & 24 VDC) 3.5 Métres
m é e «Power beyond» 4 Métres
O <
@)
m

o 42
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Valves déviatrices

Manuelle 3 voies
Série DDF3V

Pos.1 P Pos.2

Centre fermé

CYLINDRES

_'\—
L
> H
W H
-
]
U\.;;;;;:
GROUPE 1

Manuelle 6 voies

Série DDF6V

Pos.1 P P1_ Pos.2
j I 1

Centrefermé [ TT TIT TT TIT TT
A B A1 B1

GROUPE 2
POMPES - MOTEURS

Manuelle 8 voies

ar)
Série 1DF8V i &
55
Pos.1 LPI F’J TL10 30502 0:}) 2 <>(

Centre fermé TT TTOTT TT CD

<+ N
=
03 1/2 -10 | 4060 PSI | 24 GPM g )]
A = Centre ouvert N = NPT ‘L
DDF3V 04 E O
3/ 12 [362pst| 326PM C = Centre fermé S =SAE M l:
05 1Po -16 | 3625PSI | 47.5 GPM CD =z
.
03 1/2 -10 | 4060PSI | 24 GPM
A = Centre ouvert N = NPT w
DDFV6 04 R
3/4 12 | 3625PSI | 32GPM C = Centre fermé S = SAE E
05 1Po -16 | 3625 PSI | 47.5 GPM o ®)
1DF8V 03 1/2 -10 | 4060Psi | 24GpPm |A = Centre ouvert N = NPT m 8
04 3/4 12 | 3625psi| 326Pm |C= Centre fermé S =SAE <
ad
o 1
m pad
T
>
(@)
m

I 43
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GROUPE 1

CYLINDRES

GROUPE 2
POMPES - MOTEURS

GROUPE 3

GROUPE 4

VALVES

VALVES HYDRAULIQUES A SOLENOIDES

ELECTRIQUES

Rexroth
Bosch Group

# ltem No pieces

7050 |4WE6D6X/ EW110N9K4
7051 |4WE6D6X/ EG12N9K4
7052 |4WEG6D6X / EG24N9K4

7053 |4WEGEG6X / EW110N9K4
7054 |4WEGEG6X / EG12N9K4
7055 |4WEGEGX / EG24N9K4

7056 |4WE6J6X/ EW110N9K4
7057 |4WE6J6X / EG12N9K4
7058 |4WEGJ6X / EG24N9K4

7059 |4WEG6G6X/ EW110N9K4
7060 |4WEG6G6X/ EG12N9K4
7061 [4WE6G6X / EG24N9K4

7062 |4WEG6H6X/ EW110N9K4
7063 [4WE6H6X / EG12N9K4

GROUPE 5

BOYAUX - RACCORDS| UNITES HYD.

7064 |4AWEGH6X / EG24N9K4

Type

Orifices fermés lors du
4 Voies-2 Positions | changement de position
Retour a ressort

4 \Voies-3 Positions Centre Fermé

4 Voies-3 Positions A&B >T

4 Voies-3 Positions Tandem

4 Voies-3 Positions Centre Ouvert

Symbole

A XTI

SPOOL D

SPOOL E

SR

SPOOL J

SR

SPOOL G

S TITHIXEA

SPOOL H

4 WEG6 E 6X

I
Voies
b ]
Calibre nominal 6

Symbole de Tiroir (Spool)
Série 6X

Ressorts
Rappel a ressort(s) =
Sans rappel a ressort(s) =
Sans rappel a ressort(s) avec «detent» =

Electroaimant haute performance
humide (manoeuvré dans un bain d'huile) a
bobine amovible =

Voltage
DC VOLTAGE 12V =
DC VOLTAGE 24V =
AC VOLTAGE 120V ou 110V 50/60 Hz =
* Autres voltages disponibles sur demande

Manceuvre auxiliaire
Manoeuvre auxiliaire «manual override»
Standard=

Raccordement électrique
Avec connecteur male DIN EN 175301-803=
Enfichage central au couvercle,
avec témoin «connector box» =

Approbation CSA =

Blanc
(0]
OF

G12
G24
W110

N9

K4

DAL

| 62=CSA

/[E G12 N9 K4/62CSA

>
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VALVES HYDRAULIQUES A SOLENOIDES
ELECTRIQUES

Rexroth &
Bosch Group \ﬁj
=

-@ 17©;

Typa AWE & EEX.E...

fT‘?—
X F3
F‘_i@ P'G‘-%?_ dp—q.',: Courbes caraclerisliques

4
7 a mw 65 391 2
e S XS /..f‘*
A XTI

GROUPE 1
CYLINDRES

+
Z
2 oo /
NFPA 2 e /7 A A
Type D03 sl 1 N LA SPOOL D
8 o 7 X727 e 2
B [en— / /I‘%/ N -]
g {df»f:_ V m m E
§ o SPOOL E g %.
S o C 9
v dlﬂ | 50 E:ﬂ ?Iu | siu ﬂm & %
W@ M @ pa gy e pe pg SPOOL J o 8

D&kt @n Umin [US mom] —

Symbole Sens du débit NEPA
pour t|r0|rs P vers A P vers B Avers T B vers T ﬂm

5 3 D03 SPOOL G on
E 3 3 1 1 D03
J 1 1 2 1 D03 = &
G 6 6 9 9 D03 = TITHIXEA FS‘ >
H 2 4 2 2 D03 SPOOL H O =
>
Ap-g,: Courbes caraclarisligues 5
(203714 10 s
t I
r180 13 v
T e A7
@ = LA
3 1) A VA7 + g
e VA LA B>
2 oo . ////"% L
g oot VARV A 5o
B e / /"///.r'/ ..d“':,/1 \LL
s ,{ar.j: 1 A A O -
g T e =
5 g P = O pa
2 ot = 2 5
= ,{2()_?:_ — |
M= o0 20 30 0 50 &0 70 80 30 7100 110 120 0
| | | | | | | | | | | | | O
Oy U B S B AU B I E I o
(O [ | (12 [(1§ (X [24 {8 [3L7] w5
N Débsii an lmin fUSgom] — 83 8
Symbole Sens du débit NEPA <
pour tiroirs P vers A P vers B Avers T BversT nd
D 5 5 6 6 D05 Pour toutes autres Qo
E 1 1 4 4 D05 demandes ou informations m é
J 1 1 3 3 D05 contacter I'un de nos Q<
G 3 3 6 7 D05 techniciens. 3
H 1 1 6 7 D05 m

>
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Northman

Valves hydrauliques a solénoides électriques

GROUPE 1
CYLINDRES

Type de jonction
électrique

10 «Connect.box»
20 DIN connect.»

VOLTAGE
«COIL VOLTAGE»

Diameétre nominal

GROUPE 2
POMPES - MOTEURS

Montage «subplate» A240 AC240V,60Hz: AC220V,50Hz
1/4 " @ nominal A220 AC220V,60Hz: AC200V,50Hz
GO02 (ISO 03/NFPA DO03) A120 AC120V,60Hz: AC110V,50Hz
A110 AC110V,60Hz: AC100V,50Hz
SWH R220 AC220V,60Hz /: 50Hz
R110 AC110V,60Hz /: 50Hz
on D24 DC24V
[N D12 DC12V
g g 3/8" @ nominal
o — G083 (ISO 05/NFPA DO05) TYPES DE «SPOOLS» COMMUNS
m <>E (autres types disponibles)
SWH
) c2 cs
1/2 " @ nominal c3 co
* o 504150 22 PA D07 MOHEXEe | AATIEIXES
>_ - I
~ I SW
g 7)) Cc4 B2
oK AT THIX G M X
= -
&) % 3/4" @ nominal c40 B3
306 (159 2°PA 09 PATERS | MOHX
A sw
0 % C5 B20
S AAXTETTIAG M T
~ O
g é 1-1/4" @ nominal c6 D2
, G10 (ISO 10/NFPA D10) 7
8 V) APAXIAIHRS A XY
-] SwW
O« c7 D3
o
oM 1 4 | II||I§Z %l

Ty 46
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Northman

Valves hydrauliques manuelles

Pour montage sur «Subplate»

Diamétre nominal # Type de Modele

GROUPE 1
CYLINDRES

Montage «subplate» | Position «Spool» de montage
1/4" @ nominal B2, B3, B20
GO02 (ISO 03/NFPA DO03) B = Ressort «Offset» B2S, B3S
2 B20S 10U &
incluant a5
D2 les boulons &3 I-'_J
HD D = «Detent»
D3 de montage g g
(standard) -
3 C2,C3,C4,C5 Q9N
C = Centré par ressort C6,C7,C8,C9 M H_J
C40, C60 ] 5

«SUBPLATE> pour valves hydrauliques

GROUPE 3
VALVES

TYPE DE @ ORIFICES
VALVE RUARA «PORTS»

. . e Filets
Localisation d'orifices
«Thread»

02 :1/4"

MO2 D03 03 : 3/8"
03 : 3/8" S : Orifices de coté <+ N
MO3 D05 04 :1/2" «side ports» 2 NPT <a) >
06 : 3/4" g T
04 :1/2" B : Orifices en dessous (0))]
MO4 DO7 1 06 - 314" «back ports» O ‘|-||_J
06 : 3/4" ¥ =
MOG6 D08 08: 1" SB: Orifices de cotés & en dessous 3:SAE &) %

10: 1-1/4" «side & back ports»
MO6 D10 10:1-1/4" (8
@
A [ ] [ ] [ ] L] L] m O
Valves a sections modulaires aussi disponibles K
_ A g b
@
Z
_ T
Anti-retour Anti-retour a Contréle de débit Réductrice de pression 8
pilotée hydraulique solénaide Soupape de sireté

> 47
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VALVES CARTOUCHES

@ hydraulics -
2
VALVES | |
CARTOUCHES I |
G
. . 1 1
SOUPAPES DE SECURITE «relief>» T
= w0 JUSQU'A 5000 PSI
= H:J Drain interne ( 2 ORIFICES ) 1 G
) Bloc en aluminium jusqu'a 3000 PSI 90 DEGRES EN LIGNE
=z En acier (-S) jusqu'a 5000 PSI
O = Modéle
-
7 Fonction Cavite| Série| CaPaCite | Modele de Symb0|e i i Ee bt
w O nominale | cartouche bloc «body>» «body»
I
«Relief valves» : | 90 DEGRES En ligne
V) eSoupape de sureté T-10A| 1 25 GPM [RPEC-LAN | | FAJ SAE-8 |SAE-8 FEJ
Q| % «relief valve» T-3A 2 50 GPM |RPGC-LAN | r— CAL SAE-12 |SAE-12 | CEL
m E e Action pilotée T-16A| 3 |100 GPM|RPIC-LAN | JI_ | IAN SAE-20 |SAE-20 IEN
g interne | | @
g . eDrain interne |_ L i
A .-
28
= «Relief valves Direct Acting» [ 1
8 eSoupape de sureté | /§' : 90 DEGRES En ligne
«relief valve» T-10A| 1 25 GPM |RDDA-LAN L l FAJ SAE-8 |SAE-8 FEJ
e Action directe T-3A | 2 | 50 GPM |RDFA-LAN |Z» | & ey CAL  |sAE-12 |SAE-12 | CEL
eDrain interne T-16A| 3 [100 GPM|RDHA-LAN | — IAN  [sAE-20 [sAE-20 | IEN
€0 I
M= wn —
LLl L
g 3 | — 3
0= VALVES CARTOUCHES 2
> REDUCTRICES DE PRESSION «pressure reducing» | |
&) JUSQU'A 5000 PSI

Bloc en aluminium jusqu'a

Avec drain (3 ORIFICES) 3000 PSI
En acier (-S) jusqu'a
<+ 5000 PSI 90 DEGRES
o Orifices
= > Capacité | Modele de Modele de
S I Fonction Cavité | Série nominale | cartouche Symbole bloc «body>» 2
)
@) |-||_J «Pressure Reducing» L
M — eValves réductrices T-11A| 1 |10 GPM |PBDB-LAN ECJ SAE-8 |SAE-8 |SAE-6
cD % de pression T-2A 2 |20 GPM |[PBFB-LAN BCL SAE-12 |SAE-12 |SAE-6
eAction pilotée interne | T-17A| 3 |40 GPM |PBHB-LAN HCM SAE-16 |SAE-16 |SAE-6
. — eDrain externe T-19A[ 4 [80GPM [PBJB-LAN | & " m KCN  |sAE-20 |SAE-20 |SAE-6
) -
@
0 0O . o
o9 8 «Pressure Reducing / Relieving» @
<
g e eValves réductrices
o ' de pression T-11A| 1 |10 GPM |PPDB-LAN EAJ SAE-8 |SAE-8 |SAE-8
m é eSoupape de sureté T-2A 2 |20 GPM |[PPFB-LAN @ | @ BAL SAE-12 |SAE-12 |SAE-10
R «relief valve» T-17A| 3 [40 GPM [PPHB-LAN = HEM  [SAE-16 [SAE-16 [SAE-12
5 e Action pilotée interne| T-19A| 4 |80 GPM |PPJB-LAN L KEN  |SAE-20 |SAE-20 |SAE-16
eDrain externe
2]
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VALVES CARTOUCHES

@hgdraulltﬁ | 13
2
VALVES CARTOUCHES | |
SOUPAPES D'EQUILIBRAGE «counterbalance»
IUSQU'A 5000 PSI Bloc en aluminium jusqu'a
3000 PSI
(3 ORIFICES) En acier (-S) jusqu'a 1
5000 PSI 90 DEGRES

Orifices

3 e <., | Capacité [ Modéle de Modéle de
Fonction symbole S| 1 | ¢

GROUPE 1
CYLINDRES

«COUNTERBALANCE» 3: 1
eRatio de pilotage 3:1 T-11A 1 (15 GPM |CBCA-LHN ECJ SAE-8 |SAE-8 |[SAE-6 .
ePilotage externe T-2A 2 |30 GPM |[CBEA-LHN BCL SAE-12 [SAE-12 |SAE-6 )
eDrain interne T-17A 3 |60 GPM |CBGA-LHN HCM SAE-16 |SAE-16 [SAE-6 Q] %
«COUNTERBALANCE» 4.5: 1 ’r§ X IJ_J
eRatio de pilotage 4.5:1 T-11A 1 |15GPM |CBCG-LJN | @ - iy ECJ SAE-8 |SAE-8 [SAE-6 g g
ePilotage externe T-2A 2 |30 GPM |CBEG-LJN T BCL SAE-12 [SAE-12 [SAE-6 o (/I)
eDrain interne T-17A 3 |60 GPM |CBGG-LJN HCM  [SAE-16 |SAE-16 |SAE-6 M Ll
o
o=
«MOTOR CONTROL» 10: 1 i 8
eRatio de pilotage 10:1 T-11A 1 |15 GPM |CBCH-LJN @ ECJ SAE-8 |SAE-8 |[SAE-6
ePilotage externe T-2A 2 |30 GPM |CBEH-LJN BCL SAE-12 [SAE-12 |SAE-6
eDrain interne T-17A 3 [60 GPM |CBGH-LJN HCM SAE-16 |SAE-16 |SAE-6
on
a0
VALVES CARTOUCHES | r — 1 | g 3
SOUPAPES D'EQUILIBRAGE «counterbalance» _\}{’ @) <
DOUBLF Bloc en aluminium jusqu'a ‘I— | "\\_ _|_ m >
JUSQU'A 5000 PSI 3000 PSI V4 wa C)
En acier (-S) jusqu'a
5000 PSI .
01 'c2
90 DEGRES - PILOTAGE INTERNE
C ité | Modele d Modéle d — A E
i R 2 apacité | Modéle de odele de ) )
«COUNTERBALANCE» 3: 1 .%' 2]
eRatio de pilotage 3:1 T-11A 1 |15 GPM |CBCA-LHN YEJ SAE-8 SAE-8 O ||.|_J
ePilotage externe T-2A 2 |30 GPM |CBEA-LHN YAL SAE-12 SAE-12 M =
eDrain interne T-17A 3 |60 GPM |CBGA-LHN YJIM SAE-16 SAE-16 w %
«COUNTERBALANCE» 4.5: 1 ' §
eRatio de pilotage 4.5:1 T-11A 1 |15GPM |CBCG-LJN | @ - iy YEJ SAE-8 SAE-8 (8
ePilotage externe T-2A 2 |30 GPM |CBEG-LJN T YAL SAE-12 SAE-12 x
eDrain interne T-17A 3 |60 GPM [CBGG-LJIN YJIM SAE-16 SAE-16 0 8
’ =
O
«COUNTERBALANCE» 10: 1 ! g <
eRatio de pilotage 10:1 T-11A 1 (15 GPM |CBCH-LJN el YEJ SAE-8 SAE-8 Dl:
ePilotage externe T-2A 2 |30 GPM |CBEH-LJN YAL SAE-12 SAE-12 O <
eDrain interne T-17A 3 |60 GPM [CBGH-LJN YJM SAE-16 SAE-16 m =)
Og
O
m
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GROUPE 1
CYLINDRES

GROUPE 2
POMPES - MOTEURS

GROUPE 3

GROUPE 4

VALVES

VALVES CARTOUCHES

@hgdrauli:ﬁ

VALVES A
SOLENOIDES
Modele DMDA
Capacité jusqu'a 10 GPM 3600 PSI N.O. Normalement ouvert
. 523{1328) .
T, L, & D Contral _ Locating Shoulder

-~ 426 (108,2)—

* an additional 2.00 (50,8) M, 5 & Cantrol —= 1.38 (35,00
clearance is heeded for |?| n Installed

cail installation and rermaoval
T-114
_17[____“'_— ] CANITY
147 @73 | if —

Coil Dia __'_il_ ''''' . = (1)

o R ,f TIB(ZZ,EJJ TTR i
HEX (3) (2

Coilis notincluded in base
model and must he specified

GROUPE 5

BOYAUX - RACCORDS| UNITES HYD.

separately in {mm)
2 2
Modele DLDA \’Wt . s
T T E T I E
2 VOIES / 2 POSITIONS 1 MO 1 M.
Capacité jusqu'a 10 GPM 3600 PSI N.O. Normalement ouvert
N.C. Normalement fermé
4.80(114,3) Locating shoulder
T, L & D Contral -

3E2E9M T ]
M, 5 & = Control

— 1,35 (350
Installed

* An additional 2.00 (50,8 — ﬂ
clearance is needed for |_|
cail installation and removal

=

1.47 (37,3 _: _ - -
Coil Dia
| =]

Coil is notincluded in base —/‘ 18 122.2)

model and must he specified HE
separately in {romj

ams 5
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VALVES CARTOUCHES

@hgdraulitﬁ

VALVES A : |
SOLENOIDES e % &
Modele DTDA é 4 ‘; N0
#3) LLl
z 2 (ne
«POPET DESIGN» - s g a
WITSER i 58
2 VOIES / 2 POSITIONS 1 WD 1 nC & ;
Capacité jusqua 10 GPM 3600 PSI N.O. Normalement ouvert w (@)

N.C. Normalement fermé

f—— 450 (114 3) T, L & D Control —d

- 351 (B9 2)"
M, S & ¥ Contro

1.38 (35,0)
installed ”
I u T-134
-

———] Cavity

1.47 (37,3 _:__HTE - i [ PR

Cail Dia ; [i (1)
! R Lh |

* An additional 2.00 (20,8 @
clearance is needed for

Locating Shoulder

t
GROUPE 2
POMPES - MOTEURS

o0
P : Coilis notincluded in base
coilinstallation and removal 0 e speciied 748 (22 2 HEX = m
separately in {mrm) g S
-
’E
CODES DE COMMANDE ET OPTIONS 5
DMDA
DLOA | — —
DTDA
_l_ - [
| Capacité nominal Contréle Configuration de "Spool" Joints d'étanchéités Options électriques ﬂl‘ D
D 10GPM M Manuel override H ' Normalement ouvert 555+ N Buna-N ISO/DIN = E
C Normalement ferme - V' viton 212 12vpC g wn
A Normalement ouvert \LL
Orifice 2 vers 1 224 24vDC O =
N Normalement ouvert _. M zZ
Orifice 2 vers 3 : 211 115vAC CD D)
Détails d'options de connecteurs électriques
n
ISO / DIN 43650 A2 FILS . E
- Lmacts: 8C230) kg A 2 fils wn g
| 18 H 712 12vpC m Q
— 724 24vpC g 2
=] =
= =] 2 =
—" 1
— > m ><
Description # de piece du «Coil» # de piece du «Coil» w 2
115V AC 770 - 211 >
12V DC 770-212 770-712 ©)
24V DC 770 - 224 770 - 724 Q

a» 5!
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GROUPE 1
CYLINDRES

GROUPE 2
POMPES - MOTEURS

GROUPE 3
VALVES

GROUPE 4

SOUPAPES DE SECURITE / ACTION DIRECTE

Type : Bille / Ressort .
MODELE RD-1800

Manufacturing Corporation

SPECIFICATIONS:

Capacité jusqu'a 20 GPM

Pression jusqu'a 2500 PSI

Poids : 2 Lbs

Ajustement : de 1000 PSI a 2500 PSI

GROUPE 5

BOYAUX - RACCORDS| UNITES HYD.

SYMBOLE
MODELE STANDARD - _
P11 1 g
] |
I -
1 : |
| 1
RD-1837S 3/8 NPTF 8 GPM | I
RD-1850H 1/2 NPTF 16 GPM I I
RD-18505 1/2 NPTF 16 GPM L Tk -
RD-1875S 3/4 NPTF 20 GPM
2000
4.56
—={.69 I:; P2 1200 =
r 7 1600 ,-"’ff [~
1O o =
1.50 & o
= Z 1200 - =
L E - f L=
RD-1300H TP = 1000
o o 00 ==
RD-13005 GT1500004 & =
- - 671800002 = goo il
2 =] 6T1900001
ol o sii-mmy -
o S --uli I|’ 200
P70 P77 R AR
671800010 0 4 & 12 16 20 24

230009014

NOTE: Les soupapes sont pré-ajustées a 1500 PSI @ 12 GPM
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